
CONNECTIQUE A RESSORT

INGUN 



CONTACTS PISTON STANDARD 

Dimensions & Caractéristiques

► CONTACT GKS064

► CONTACT GKS 986

Caractéristiques techniques 
Entraxe minimum 2.54mm 

Courant admissible 5-8 Amps Continu 

Force du ressort 20g ou 40g ou 60g  à 1.4mm de course 

Résistance interne < 100mΩ 

Course maximum 1.7mm 

Course recommandé 1.4mm 

Matières 
Corps du contact Laiton, revêtement OR 

Ressort acier, revêtement Or 

Piston BeCu, revêtement OR 

Reference Complète 
064305193AXX00L 

XX = Force du ressort : 02/04/06 

Caractéristiques techniques 
Entraxe minimum 2.54mm 

Courant admissible 5-8 Amps continu 

Force du ressort 100g  à 3.0mm de course 

Résistance interne <100mΩ 

Course maximum 5.0mm 

Course recommandé 3.0mm 

 

  

Matières 
Corps du contact Laiton, revêtement OR 

Ressort acier, revêtement Or 

Piston Laiton, revêtement OR 

Reference Complète 
986105130A1001 



CONTACTS PISTON STANDARD 

Dimensions & Caractéristiques

► CONTACT GKS967

► CONTACT GKS 967M

Caractéristiques techniques 
Entraxe minimum 3.0mm 

Courant admissible 5-8 Amps Continu 

Force du ressort 100g ou 200g à 1.0mm de course 

Résistance interne < 10mΩ 

Course maximum 1.2mm 

Course recommandé 1.0mm 

Matières 
Corps du contact Laiton, revêtement OR 

Ressort acier, revêtement Or 

Piston BeCu, revêtement OR 

Reference Complète 
Contact ressort 967XXX130AYY01 

XX : format de tête : 302/303/304/305/306/215 

YY : Force du ressort 10 ou 20 

Réceptacle KS967 XX 

XX : Terminaison du réceptacle 25/50/70 

Caractéristiques techniques 
Entraxe minimum 3.0mm 

Courant admissible 5-8 Amps Continu 

Force du ressort 100g ou 200g à 1.0mm de course 

Résistance interne < 10mΩ 

Course maximum 1.2mm 

Course recommandé 1.0mm 

 

  

Matières 
Corps du contact Laiton, revêtement OR 

Ressort acier, revêtement Or 

Piston BeCu, revêtement OR 

Reference Complète 
Contact ressort 967XXX130AYY01M 

XX : format de tête : 302/303/304/305/306/215 

YY : Force du ressort : 10 ou 20 

Réceptacle KS967 60 35MR 



  

CONTACTS PISTON STANDARD 

           Dimensions & Caractéristiques 

  

► CONTACT GKS 761M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► CONTACT GKS 970 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Caractéristiques techniques 
Entraxe minimum 2.54mm 

Courant admissible 5 Amps Continu 

Force du ressort 100g à 1.0mm de course 

Résistance interne < 20mΩ 

Course maximum 1.2mm 

Course recommandé 1.0mm 

Matières 
Corps du contact Laiton, revêtement OR 

Ressort acier, revêtement Or 

Piston BeCu, revêtement OR 

Reference Complète  
Contact ressort 761305080A1001M 

Réceptacle KS761-60-35MR 

Caractéristiques techniques 
Entraxe minimum 3.0mm 

Courant admissible 5-8 Amps Continu 

Force du ressort 100g ou 200g à 2.8mm de course 

Résistance interne < 100mΩ 

Course maximum 3.3mm 

Course recommandé 2.8mm 

  

  

  

Matières 
Corps du contact Laiton, revêtement OR 

Ressort Acier Inox, revêtement Or 

Piston BeCu, revêtement OR 

Reference Complète  
Contact ressort 970305130AXX01 (K) 

XX : Force du ressort 10 ou 20 

Réceptacle KS967 XX 

XX : Terminaison du réceptacle 25 ou 50 



CONTACTS PISTON STANDARD 

Dimensions & Caractéristiques

► CONTACT GKS 961

► CONTACT GKS 364

Caractéristiques techniques 
Entraxe minimum 1.91mm 

Courant admissible 2 Amps Continu 

Force du ressort 60g à 1.0mm de course 

Résistance interne < 100mΩ 

Course maximum 1.3mm 

Course recommandé 1.0mm 

Matières 
Corps du contact Laiton, revêtement OR 

Ressort Acier inox, revêtement Or 

Piston BeCu, revêtement OR 

Reference Complète 
Contact ressort 961305050A0601 

Réceptacle KS961-35 

Caractéristiques techniques 
Entraxe minimum 6.5mm 

Courant admissible 5-8 Amps Continu  

Force du ressort 60/150/300 ou 800g  à 4mm de course 

Résistance interne < 30mΩ 

Course maximum 5 mm 

Course recommandé 4 mm 

Reference Complète 
Contact ressort 364XXX400NYY01 

XX : Format de la tête: 201/204/205 ou 206 

YY : Pression du ressort : 06 /15/ 30 ou 80 

Réceptacle KS967 XX 

XX : Terminaison du réceptacle 25 ou 50 

Matières 
Corps du contact Laiton, revêtement OR 

Ressort Acier, revêtement OR 

Piston Acier, revêtement OR 



  

CONTACTS PISTON STANDARD 

           Dimensions & Caractéristiques 

  

► CONTACT 913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Caractéristiques techniques 
Entraxe minimum 4,0mm 

Courant admissible 5-8 Amps Continu 

Force du ressort 80 g / 150g ou 250g à 2.8mm de course 

Résistance interne < 20mΩ 

Course maximum 3.5mm 

Course recommandé 2.8mm 

Matières 
Corps du contact Laiton , revêtement OR 

Ressort Acier , revêtement OR 

Piston Laiton ou Becu, revêtement OR ou Rhodium 

Reference Complète  
913XXXYYYAZZ02-T 

X = format de tête : 102/303/305… 

Y = diametre de la tête  : 230 / 350 / 180… 

Z = pression du ressort : 08/15/25  

T = Type Terminaison : 0/1/S ou Z 

RECEPTACLES  
A souder KS913-35 



CONTACTS PISTON STANDARD 

Dimensions & Caractéristiques

► CONTACT 913 M

Caractéristiques techniques 
Entraxe minimum 4,0mm 

Courant admissible 5-8 Amps Continu 

Force du ressort 80 g / 150g ou 250g à 2.8mm de course 

Résistance interne < 20mΩ 

Course maximum 3.5mm 

Course recommandé 2.8mm 

Matières 
Corps du contact Laiton , revêtement OR 

Ressort Acier , revêtement OR 

Piston Laiton ou Becu, revêtement OR ou Rhodium 

Reference Complète 
913XXXYYYAZZ02-T 

X = format de tête : 102/303/305… 

Y = diametre de la tête  : 230 / 350 / 180… 

Z = pression du ressort : 08/15/25  

T = Type Terminaison : 0/1/S ou Z 

RECEPTACLES 
A souder 



  

CONTACTS PISTON STANDARD 

           Dimensions & Caractéristiques 

  

► CONTACT 520 / 520M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Caractéristiques techniques 
Entraxe minimum 4,0mm 

Courant admissible 24 Amps Continu 

Force du ressort 80 g / 150g ou 250g à 2.8mm de course 

Résistance interne < 20mΩ 

Course maximum 3.5mm 

Course recommandé 2.8mm 

Matières 
Corps du contact Laiton, revêtement OR 

Ressort Acier, revêtement OR 

Piston Laiton ou Becu, revêtement OR ou Rhodium 

Reference Complète  
520306YYYAZZ02-X 

X = format de tête : 102/303/305… 

Y = diametre de la tête  : 230 ou 350 

Z = pression du ressort : 08/15/25  

X = Type Terminaison : 0/1/S/ Z ou M 



CONTACTS PISTON STANDARD 

Dimensions & Caractéristiques

► CONTACT GKS 365

► CONTACT GKS 366

Caractéristiques techniques 
Entraxe minimum 6.5mm 

Courant admissible 5-8 Amps Continu  

Force du ressort 60/150/300 ou 800g  à 4mm de course 

Résistance interne < 30mΩ 

Course maximum 5 mm 

Course recommandé 4 mm 

Matières 
Corps du contact Laiton , revêtement OR 

Ressort Acier ou Acier inox, revêtement Or 

Piston Acier ou Laiton, revêtement OR ou Nickel 

Reference Complète 
Contact ressort 365XXX400AYY01 

XX : Format de la tête: 204/105/206 … 

YY : Pression du ressort : 06/15/30/40 ou 80 

Réceptacle KS365 XX 

XX : Terminaison du réceptacle 23 ou 125 

Caractéristiques techniques 
Entraxe minimum 6.5mm 

Courant admissible 5-8 Amps Continu  

Force du ressort 60/150/300 ou 800g  à 4mm de course 

Résistance interne < 30mΩ 

Course maximum 5 mm 

Course recommandé 4 mm 

 

  

Matières 
Corps du contact Laiton , revêtement OR 

Ressort Acier ou Acier inox, revêtement Or 

Piston Acier ou Laiton, revêtement OR ou Nickel 

Reference Complète 
Contact ressort 366XXX400AYY01 

XX : Format de la tête: 305/105/356 

YY : Pression du ressort : 15/30/60/80 ou 160 

Réceptacle KS366 XX 

XX : Terminaison du réceptacle 23 ou 125 



  

CONTACTS FIXES STANDARD 

           Dimensions & Caractéristiques 

  

► CONTACT PI-5328     ► CONTACT PI-5329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►  CONTACT PI-5327     ► CONTACT PI-5330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Caractéristiques techniques 
MATIERES Laiton, revêtement OR 

Caractéristiques techniques 
MATIERES Laiton, revêtement OR 

Caractéristiques techniques 
MATIERES Laiton, revêtement OR 

Caractéristiques techniques 
MATIERES Laiton, revêtement OR 



CONTACTS FIXES STANDARD 

Dimensions & Caractéristiques

► CONTACT KT586-102-400R ► CONTACT KT279-102-300

► CONTACT CO.IM2750 ► CONTACT KT158-02

Caractéristiques techniques 
MATIERES Laiton, revêtement Rhodium 

Caractéristiques techniques 
MATIERES Laiton, revêtement OR 

Caractéristiques techniques 
MATIERES Laiton, revêtement OR 

Caractéristiques techniques 
MATIERES Laiton, revêtement OR 




